technische Daten erzeugen, speichern, iibertragen und analysieren

Bewegliche Maschinenteile per WLAN einbinden

Steuern Sie bewegliche Maschinen oder Anlagenkomponenten per WLAN und sichern
Sie eine reibungslose Kommunikation der technischen Daten auch liber langere oder
verdanderliche Distanzen. Ersetzen Sie Schleifkontakte durch WLAN-Technik.

= Keine Unterbrechung durch Abnutzung oder
Verschmutzung der Kontakte.

= Der Avisaro WLAN Device sendet und empfdngt
drahtlos die Maschinendaten.

= Das Avisaro WLAN Device verarbeitet analoge und
digitale Signale.

= Verfiighar als wetter- und staubfestes Gehduse oder
als kompaktes Modul zum festen Einbau.

= Maximale Flexibilitdt durch das programmierbare Device.

Nutzen Sie die state-of-the-art-Technologie als fest eingebautes Modul oder als

kleine, externe Box. Das Avisaro Device ermdgglicht die Kommunikation zwischen

den Anlagekomponenten oder mit einem zentralen Fertigungsnetzwerk.

Das Avisaro Device wird einfach liber eine gangige Schnittstelle, wie RS232 oder CAN,
verbunden.

Das Avisaro WLAN Device libernimmt individuell gewiinschte Funktionen wie das aktive Auslesen
von Daten oder die Formatdnderung. Eine gepufferte Echtzeituhr erlaubt zeitabhdngige Funktionen
und Ubertragungen.

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne:

Avisaro AG
Vahrenwalderstr. 7
DE - 30165 Hannover

Telefon: +49 (0)511 7809 390
Telefax: +49 (0)511 3531 9624
E-Mail : kunde@avisaro.com

oder besuchen Sie unsere Webseite unter
WWW.avisaro.com.
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Avisaro Datenlogger

Der Avisaro Datenlogger speichert automatischen Daten auf handelsiblichen SD-Karten, die in einen
PC eingelesen werden kénnen.

= Spechermedium: SD-Karte (alternativ lieferbar: USB-Port)
— SerienmadBige Schnittstelle: R$232, CAN, Ethernet und USB
- Automatische Datenloggerfunktion

— Datenausgang lber SD-Karte

= Aktive Datenabfrage méglich

= Mittels einfache Programme flexibel einsetzbar

= Zusatzfunktionen wie Zeitstempel, Ringspeicherung etc.

— Ready-to-use, klein und kompakt

Avisaro WLAN Logger

Zusatzlich zu der Speicherung der Daten auf einer SD-Karte, libertragt der Avisaro WLAN Logger
die Daten direkt oder zeitversetzt per WLAN an einen empfangenden Server,
— alle Eigenschaften eines Datenloggers

— Datenausgang zusatzlich per WLAN

— individuelle Konfiguration der Sendeintervalle

— Datenlbertragung mit Erreichen des Empfangsbereichs méglich

= WLAN: 802.11 b/g, WPA + WEP

= Reichweite: ca. 300 m (outdoor)

= Mittels einfache Programme flexibel einsetzbar

Avisaro WLAN Device



