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Maschinen- und Anlagenutzung kontinuierlich erfassen

Erfassen Sie die Nutzungsdaten von Maschinen und Anlagen in einem digitalen Tagebuch.
Die Daten werden kontinuierlich auf einem mobilen Datentrager mitgeschreiben, der
jederzeit in einen PC eingelesen, ausgewertet und archiviert werden kann.

= Der Avisaro Logger speichert die Nutzungsdaten eigenstandig auf
wechselbaren Speichermedien ab.

= Das Mitschreiben der Prozessdaten schafft mehr Transparenz in das
Nutzungsverhalten.

= Geratewartungen lassen sich effizienter Durchfiihren und Wartungsintervalle
genauer bestimmen.

= Verschiedene Nutzungs- oder Messdaten, wie Laufzeit, Kilometerleistung, Standort
oder Ladegewicht lassen sich zusammenfiigen.

= 7ur Auswertung kénnen die Daten in einen PC eingelesen
und analysiert werden.

= Daten kdnnen lange Zeitrdume ohne Betreuung gesammelt werden.

= Fin Zeitstempel erméglicht die zeitliche Zuordnung der Erfassung.

Nutzen Sie die state-of-the-art-Technologie als fest eingebautes Modul oder als kleinen,
wetterfesten Cube. Der Avisaro Logger bringt mehr Transparenz in das Nutzungsverhalten und
ermoglicht auch nachtrdglich Aussagen liber den Anlageneinsatz zu treffen. Der Avisaro Logger
wird einfach liber eine gdngige Schnittstelle, wie RS232 oder CAN, verbunden.

Der Avisaro Logger libernimmt individuell gewiinschte Funktionen wie das aktive Auslesen
von Daten, die Ringspeicherung oder das Zusammenfiigen von verschiedenen Datenarten.
Eine gepufferte Echtzeituhr erlaubt zeitabhdngige Funktionen und Speicherungen.

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne:

Avisaro AG
Vahrenwalderstr. 7
DE - 30165 Hannover

Telefon: +49 (0)511 7809 390
Telefax: +49 (0)511 3531 9624
E-Mail : kunde@avisaro.com

oder besuchen Sie unsere Webseite unter
WwWw.avisaro.com.
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Avisaro Datenlogger

Der Avisaro Datenlogger speichert automatischen Daten auf handelsiblichen SD-Karten, die in einen
PC eingelesen werden kénnen.

= Spechermedium: SD-Karte (alternativ lieferbar: USB-Port)
— SerienmadBige Schnittstelle: R$232, CAN, Ethernet und USB
- Automatische Datenloggerfunktion

— Datenausgang lber SD-Karte

= Aktive Datenabfrage méglich

= Mittels einfache Programme flexibel einsetzbar

= Zusatzfunktionen wie Zeitstempel, Ringspeicherung etc.

— Ready-to-use, klein und kompakt

Avisaro WLAN Logger

Zusatzlich zu der Speicherung der Daten auf einer SD-Karte, libertragt der Avisaro WLAN Logger
die Daten direkt oder zeitversetzt per WLAN an einen empfangenden Server,
— alle Eigenschaften eines Datenloggers

— Datenausgang zusatzlich per WLAN

— individuelle Konfiguration der Sendeintervalle

— Datenlbertragung mit Erreichen des Empfangsbereichs méglich

= WLAN: 802.11 b/g, WPA + WEP

= Reichweite: ca. 300 m (outdoor)

= Mittels einfache Programme flexibel einsetzbar

Avisaro WLAN Device



